Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia prevádzky (tepláreň) podľa zákona č.39/ 2013 Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia
	P. č.
	Zhrnutie

	1.
	 Identifikácia žiadateľa:	SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o.,
			Cukrovarská 726,   926 01 Sereď

	2.
	Zdôvodnenie žiadosti:
Existujúca prevádzka Teplárne Slovenských cukrovarov s.r.o., Sereď  podľa prílohy č. 1 zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podlieha integrovanému povoleniu.  
Tepláreň spadá do kategórie činnosti 1.1.1. – Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.


	
	Zoznam konaní v rámci integrovaného povolenia:

1. Kolaudácia stavby Spaľovanie bioplynu na kotle K2 podľa § 3 ods. 4. zákona o IPKZ
2. Posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. pre Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z areálu NH
4. Kolaudácia stavby Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z areálu NH podľa § 3 ods. 4. zákona o IPKZ
5. Schválenie súboru TPP a TOO podľa § 3 ods. 3 písm a) bod 3. 
6. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacieho objektu podľa §3 ods. 3 písm. b, bod. 1-1.6 iné osobitné užívanie vôd
7. Definovanie podmienok prevádzkovania zdroja v režime na dožitie


	3.
	Opis prevádzky a jej základných parametrov:

Spaľovanie bioplynu
Spaľovanie bioplynu (stručný popis technológie): Bioplyn vzniká na BIČOV v anaeróbnom reaktore a plynovým potrubím sa privádza na horáky na kotly K2. Bioplyn slúži na stabilizáciu spaľovania, nahrádza časť ZPN. Spaľovaním uhlia vzniká škvára, popol a popolček zachytávaný elektroodlučovačom. Zachytený popolček a struska sa pomocou systému dopravníkov dopravia do zásobníkov na popolček a strusku, odkiaľ sa dopravnými prostriedkami odvážajú na miesto zhodnotenia alebo uloženia.

Úprava vody  /RO-reverzná osmoza / slúži počas kampane na úpravu vody pre potreby kotla K2/ K1/ na hnedé uhlie. 
Technológia je navrhnutá na prípravu demineralizovanej vody pre  kotle  na výrobu pary  pre pohon parnej turbíny. Úprava vody je realizovaná membránovou technológiou v dvoch stupňoch ako príprava procesnej vody Ultrafiltráciou (ďalej len UF) a príprava demineralizovanej vody prostredníctvom reverznej osmózy (ďalej len RO) a elektrodeionizácie (ďalej len EDI).
Princíp reverznej osmózy je BAT technológiou pre kotle s danou technológiou. Používa sa v Slovenských Cukrovaroch s.r.o. od roku 2011 na základe schváleného projektu.

Odkanalizovanie a čistenie OV
OV z prevádzky TEC a ďalších priemyselných podnikov v areáli bývalej NH Sereď sa čistí na BiČOV v areáli Slovenských cukrovarov, s.r.o. OV z celého areálu NH Sereď sa akumulujú v nádrži s objemom 100 m3. Odtiaľ sa prečerpáva potrubím, pomocou čerpadiel, do aeróbneho stupňa BiČOV. Prebytočná dažďová voda sa v prípade návalových dažďov dostáva cez odľahčovací objekt bez čistenia do recipientu Váh. Celá technológia sa zrealizovala na základe schváleného projektu Odkanalizovanie NH Sereď. 

	4.
	Vstupy do prevádzky:
VSTUPY:	hnedé uhlie			265 t.deň-1 
		zemný plyn			4 500 m3.deň-1
		bioplyn				5 000 m3.deň-1
VÝSTUPY:	para				1 400 t.den-1
		popolček			22 t.den-1
		popol a škvára			12 t.den-1

	7.
	Zdroje znečisťovania a vplyv na životné prostredie
Emisie – zdrojom emisií je veľký zdroj znečisťovania kotol K2 (resp. K1 ako záložný zdroj)
Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia:
-TZL (tuhé znečisťujúce látky)
- CO (oxid uhoľnatý)
- NO2-NOx (oxidy dusíka)
- SO2 – (oxid siričitý)
- Hg - ortuť
- TOC (celkový organický uhlík –organické látky v plynnej fáze v odpadových plynoch)

Odvod spalín pre obidva kotly  je murovaným komínom 100 m vysokým.
Emisie sú zachytávané mechanickým a elektrostatickým odlučovačom popolčeka.

Vzhľadom na dobré rozptylové podmienky, prevládajúci smer vetrov, málo inverzných dní a dní s hmlou nevznikajú v území nepriaznivé situácie vyplývajúce zo špecifických emisií. Krátkodobé lokálne nepriaznivé vplyvy môžu nastať počas cukrovarníckej kampane pri frekventovanej doprave nákladných automobilov a nepriaznivých poveternostných podmienkach.
Kvalitu ovzdušia v záujmovom území sekundárnou prašnosťou ovplyvňuje tiež skládka luženca bývalej Niklovej huty, ktorá je pozostatkom výroby niklu. Zdrojom prašnosti v záujmovom území sú tiež prachové búrky a prenos hmôt (spraše, sprašové hliny, piesčité spraše) zo severu a severozápadu, z okolia Trnavskej tabule prevládajúcimi vetrami.

Odpadové vody
Splaškové odpadové vody a dažďové vody sa čistia v BIČOV cukrovaru. 
Dažďové vody sú cez odľahčovací objekt vypúšťané bez čistenia do recipientu v maximálnom množstve 8500 m3 za rok.
Vzhľadom na nízku koncentráciu znečisťujúcich látok a nízke množstvo priamo vypúšťaných dažďových vôd do recipientu Váh je vplyv priameho vypúšťania vôd na kvalitu vody v recipiente pre jednotlivé ukazovatele znečistenia zanedbateľný. 

	11.
	Porovnanie parametrov technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou:
1.BAT - Technológia „na konci potrubia“, ako je čistenie odpadových vôd.
Slovenské cukrovary s.r.o. splaškovú odpadovú vodu z teplárne a zo všetkých objektov bývalej Niklovej huty čistí na vlastnej ČOV cukrovaru v aeróbnom stupni. 
Bez čistenia sa do recipientu Váh dostávajú len dažďové vody v prípade návalových dažďov cez odľahčovací objekt.
2. BAT – Opakované použitie vody.
             - Kondenzát z pary, ktorá sa využíva v prevádzke cukrovaru, sa vracia späť do kotolne, ako voda pre napájanie kotla, pričom je nižšia spotreba čerstvej vody a nižšia potreba úpravy pre čerstvú vodu.
3. BAT – Zhodnocovanie odpadov.
Popolček, škvára a prach z kotlov sa prednostne odváža na materiálové zhodnotenie a nie na skládkovanie.
4. BAT – Výmena tepla medzi výrobnými krokmi.
Výrobou pary a elektrickej energie na mieste sa značne zvýšil koeficient účinnosti.

	13.
	Opatrenia preventívneho charakteru:
1. Pravidelné hodnotenie identifikovaných zdrojov potenciálnych havarijných únikov. Sú to tieto kontrolné opatrenia:
· Postupy riadenia
· Automatizácia riadenia
· Prevádzkové postupy
· Preventívne technické opatrenia
· Riešenie a riadenie procesu
· Zachytávanie (uzavretie priestoru)
· Konštrukcia a riadenie procesu
· Aktualizácia havarijných postupov a plánov.
2. Riadenie technologického procesu riadiacim systémom.
3. Vykonávanie pravidelnej kontroly a opravy oceľových konštrukcií.
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